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ENGLISH

DESCRIPTION
Ceramic ball-bearing turbine with miniature head, compliant to EN ISO 14457
standard.
Expected use: device intended for professional use in Dentistry for restorative
procedures.

Weight without coupling: 44 g.

Maximum speed of rofation: 390000 rpm.
Maximum output power: 17 W (@3 bar)
Head diameter: ©10.3 mm

Maximum noise level: 62 dBA (@3 bar).

This medical device meets the requirements of the European Directives

93,/42/EEC (Class lla) and 2007 /47 /EC.

CONTENTS
MICRA®L turbine, a LubrilONCE® grease lubricator, a wire cleaner.

CONNECTION

The MICRA®L turbine must be used together with the GYROFLEX®L (REF 316.60) or
GYROFLEX®LED (REF 316.62 or REF 316.62.09) rapid cou%lings (Fig. 1).
These turbines can also be used toghether with the MULTIflex® rapid couplings.

AR PRESSURE

Recommended air pressure: 2.8 + 0.2 bar (40.5 + 3.0 psi).

Air consumption: 53 NI/min (@3 bar).

Check air pressure by means of a gauge (REF 129.40) connected between the
turbine and the supply Kwose (Fig. 2).

Supplied air must be perfectly dry and welliltered, kept af constant pressure.

SPRAY

Onerjet type.

Spray air pressure: 1.0 + 3.0 bar (14.5 + 43.5 psi). Air consumption is higher than
1.5 NI/min (@2 bar).

Spray water pressure: 0.8 = 2.0 bar [11.6 + 29.0 psi). Water consumption is higher
than 50 ml/min (@2 bar). Water must be welliliered. The use of unfiltered hard
water will lead to early blockage of the tubings and spray diffusers.

To clean the spray ducfs, use the wire cleaner supplied, as shown on Fig. 4.

LUGHTING

The MICRA®L turbine is equipped with a highly-efficient light conductor. The light
source is located in the GYROFLEX®L or GYROFLEX®LED coup?ing.

A The furbine must be connected fo the power supply unit meeting the requirements of CEl
EN 60601-1 standard.

BUR TYPE

Shank diameter: @1.60 mm, Type 3 according to ISO 1797-1.

Maximum length: 21 mm, code 4 or 5 (6 digit) according to ISO 6360-1.

Minimum fitting lenght of shank: 11 mm.

Burs are not part of the device. It is recommended to employ biocompatible burs
compliant to ISO 109931 standard.

BUR CHANGING

The turbines are equipped with a sophisticated push-button chuck: press the button
with the thumb and subsequently insert or exiract the bur [Fig. 3).

é When fitting on a bur make sure it is fullg inserted.
Before inserfing a bur, make sure the bur shank is clean.
The turbine must not be started without a bur inserted into the chuck.

The bur gets automatically gripped as soon as the turbine is running.

i’} To avoid overheating of the push-button, which could cause burns, the button should not
be pressed while the furbine is running. Infernal tissues (tongue, cheeks, efc..) must then
be protected by a retractor or a dental mirror.

LUBRICATION BY GREASE

The turbine must be lubricated with the supplied LubriONCE® grease lubricator daily.
At the very beginning, remove the cap and furn the rear housing clockwise unfil you
can see grease coming out from the rod.

To lubricate turbine, carry out the following operations:

1) Push the button and insert the Iermino? rod of the grease lubricator info the turbine
in place of the bur.

2) Holding turbine and grease lubricator, furn lubricator rear housing 180° clockwise
(Fig. 5]. During the operation, hold the lubricator perfectly longitudinal to the
turgine head, so as fo prevent the terminal rod of the lubricator from bending.

3] Remove the grease lubricator, insert the bur and run the turbine for a few seconds
before operating.

The injected quantity of grease will be sufficient for one day's work, even if the turbine
is repeatedly sferilized in autoclave.

Lubrication is basic fo life of the handpiece: repeat it ONCE A DAY so that the
insirument you have purchased can meet your requirements for long fime.

LUBRICATION BY OIL

As an opfion fo grease, it is possible to lubricate instrument by means of the SO2000

service oil [REF 120.00) carrying out the following operations:

1) Disconnect turbine from the rapid coupling;

2) Insert and screw the special nozzle (REF 120.02] onto the lubricant can;

3] Holding turbine by means of a cloth, fully insert the nozzle into the turbine (Fig. ¢).
Lubricate by pushing once only for one second.

In order for the instrument you have purchased to be helpful in your profession for a
very long time, carefully repeat the described operations before every sterilization
cycle and, anyway, at least TWICE A DAY.

PRELIMINARY PREPARATION

Maintenance processes are described according o 1SO 17664 standard.

Before slarfing a process:

- Observe suitable personal profective measures against risk of infection.

— Remove all residual blood, cement or composite.

— Remove the bur from the instrument.

— Clean the medical device immediately after freatment of each patient.

Do not immerse the medical device into disinfectants solutions and do not use ultrasonic
cleaning units.

Do not immerse in physiological liquid (NaCl).

CLEANING

Manual external: ~ Carefully clean the surfaces using a clean cloth soaked in a suitable
substance. Use also a medium toothbrush and brush off under flowing
hot tap water.

Manual infernal:  Using a suitable spray product, follow corresponding instructions and

spray the substance to the infernal of the medical device. Immediately

after infernal cleaning, carry out the disinfection process or the drying
process.

Use a thermodisinfector complying with 1ISO 15883-1 sfandard

which is operated with alkaline cleaning agents aft a pH of

maximum 9.5.

@ Automated:

DISINFECTION

Manual external: - Carefully clean the surfaces using a clean cloth soave in a suitable
substance i.e. O-phenylphenol or alcohols based on ethanal). Prod-
ucts not recommended: disinfectants containing benzalkonium chlo-
ride, acetone or glutaraldehyde.

Manual infernal:  Using a suitable spray product, follow corresponding instructions and

spray the substance fo the infernal of the medical device. Immediately

after internal disinfection, carry out the OlL lubrication process and/or
the sterilizafion process.

Use a thermodisinfector complying with ISO 15883-1 standard

which is operated with low alkaline clearing agents with a pH of

maximum 9.5.

m Automated:

DRYING
Manual: In general use dry and clean air complying to ISO 7494-2
standard.
Automated: The drying phase is normally part of the cleaning program of the
thermodisinfector.
STERILZATION

Sterilize with a steam autoclave with fractioned initial vacuum phase, class B cycle
5] qecording fo the EN 13060 standard.
Sterilize af the nominal temperature of 134 °C (273 °F) for af least 3 min.
Use only demineralised or distilled water.
The device is supplied "not sterile”.
Thz LubriONCE grease lubricator and GYROFLEX® rapid couplings cannot be serili-
zed.

TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS

The processed device must be kept protected from dust and microbial contamination.

Temperature: -10+70°C (14 + 158 °F)
Relative humidity: 10+-85%
Atmospheric pressure: 50 + 106 KPa

GUARANTEE

The device carry a 12-month guarantee against all defects of construction. Guarantee
validity is subject fo specific condifions.

SERVICE

In case of irregular noise, head vibrations, bur swinging or any other mulfunction of
the instrument, and for any overhaul and repair work, please confact your usual
supplier, an authorized service centre, or directly to TKD.

ITALIANO

DESCRIZIONE

Turbina a cuscinetti a sfere in ceramica con testa piccolo, conforme alla norma EN ISO
14457.

Impiego previsio: dispositivo desfinato all'uso professionale in Odontoiatria per procedure
di resfauro.

Peso senza raccordo rapido: 44 grammi.

Velocite di rotazione massima: 390000 giri/min.

Massima potenza di uscita: 17 W (@3 bar)

Diametro testa: @12,6 mm

Livello massimo di rumore: 62 dBA (@3 bar).

Questo dispositivo medico & conforme ai requisiti delle Direttive Europee 93,/42/CEE
(Classe lla) e 2007 /47 /CE.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Una turbina MICRA®L, un ingrassatore LubriONCE®, uno specillo.

COLLEGAMENTO

La turbina MICRA®L deve essere usata congiuntamente al raccordo rapido GYROFLEX®L
(REF 316.60) oppure GYROFLEX®LED [REF 316.62 o REF 316.62.09) (Fig. 1).

e turbine possono anche essere usate con i raccordi rapidi MULTIflex®.

PRESSIONE ARIA

Pressione raccomandata: 2,8 + 0,2 bar.

Consumo d'aria: 53 NI/min (@3 bar).

Controllare la pressione mediante un manometro [REF 129.40) collegato al terminale di
uscifa del tubo di alimentazione (Fig. 2).

L'aria di alimentazione deve essere secca e ben filirata, a pressione costante.

SPRAY

A un getto.

%ezssibonc)s aria spray: 1,0 = 3,0 bar. Il consumo dell'aria & maggiore di 1,5 NI/min
ar).

Pressione acqua spray: 0,8 + 2,0 bar. Il consumo dell'acqua & maggiore di 50 ml/min

(@2 bar). l'acqua deve essere ben filtrata. L'uso di acqua calcarea e non filtrata intasa

prematuramente i tubetti e i diffusori spray.

Per togliere eventuali incrostazioni nei tre ugelli dello spray, utilizzare |'apposito specillo,

come mostrato in Fig. 4.

ILLUMINAZIONE

La turbina MICRA®L dispone di un condutiore di luce a grande efficienza. La sorgente di
luce & alloggiata nel raccordo GYROFLEX®L oppure GYROFLEX®LED.

La turbina deve essere connessa a un sistema o unita di alimentazione conforme ai re-

quisifi della norma CEI' EN 60601-1 .

TIPO DI FRESA

Diametro del gambo: @1,60 mm, Tipo 3 secondo ISO 1797-1.
lunghezza massima: 21 mm, codice 4 o 5 [6° cifra) secondo 1SO 6360-1.
lunghezza minima di inserimento fresa: 11 mm.

Le frese non fanno parte del dispositivo. Si raccomanda di utilizzare frese biocompatibili
conformi alla norma 1SO 10993-1.

BLOCCAGGIO E SOSTITUZIONE DELLA FRESA

Le turbine sono dofate di una sofisticata pinza con bloccaggio a pulsante: premere il pul-
sante con il pollice e successivamente inserire la fresa (Fig. 3).

Quando inserite una fresa assicuratevi che sia introdotta fino alla battuta.
Prima dell'inserimento, assicurarsi che il gambo della fresa sia pulito.
Lo strumento non deve essere messo in rotazione senza una fresa inserita.

La fresa viene automaticamente serrata all’avviamento della turbina.

A Per evitare un eccessivo surriscaldamento del pulsanfe e quindi possibili conseguenti

usfioni, quesfo non deve essere premuto durante il funzionamento della turbina: a tal fine
i tessuti interni (lingua, guancia, efc.) dovranno essere protetti con un divaricatore o uno
specchietio denTo%eA

LUBRIFICAZIONE A GRASSO

Lubrificare quotidianamente la turbina mediante I'ingrassatore LubiONCE® in dotazione.
Nel caso di primo utilizzo dell'ingrassatore, rimuovere il cappuccio protettivo e ruofare
in senso orario la ghiera posteriore fino alla fuoriuscita del grasso.

Eseguire le seguenti operazioni per lubrificare la turbina:

1) FPremere il pulsante e infrodurre la punta dell'ingrassatore nella turbina al posto della
resa.

2] Impugnando furbina e ingrassatore, ruotare di 180° in senso orario il corpo posteriore
dell'ingrassatore {Fig. 5]. Nell'intfroduzione, mantenere I'ingrassatore E)ngiiudmo\e
allasse della turbina in modo da evitare piegamenti o rotture del tubetto di uscita del
grasso.

3] Togliere |'ingrassatore, inserire una fresa, ed azionare la turbina per qualche secondo
prima di uti(ﬁzzorlo sul paziente.

La quantitd di grasso inieftata consente |'impiego per I'intera giomata, anche se la furbina
viene sottoposta a ripetuti cicli di sterilizzazione in autoclave.

Affinché lo strumento che avete acquistato Vi sia di aiuto nell'esercizio della Vostra pro-
fessione per lungo tempo, ripetere con cura le operazioni descrite UNA VOLTA AL
GIORNO.

LUBRIFICAZIONE A OLIO

In alternativa al grasso & possibile lubrificare lo strumento anche con il lubrificante

SO2000 [REF 120.00) eseguendo le seguenti operazioni:

1) Scollegare la turbina doﬁ'oﬁocco rapido.

2) Inserire e awvitare I'apposito beccuccio (REF 120.02) sulla bombola del lubrificante.

3] Tenendo la turbina con un panno, introdurre il beccuccio dentro la turbina fino alla
battuta (Fig. 6). Lubrificare premendo una sola volia per un secondo.

Affinché lo strumento che avete acquistato Vi sia di aiuto nell'esercizio della Vostra pro-
fessione per lungo tempo, ripetere con cura le operazioni descritie prima di ogni ciclo
di sterilizzazione e, comunque, almeno DUE VOLTE AL GIORNO.

PREPARAZIONE PRELIMINARE

| processi di manutenzione sono descritti secondo la norma 1ISO 17664,

Prima di iniziare un processo:

— Adottare adeguate misure protettive personali contro il rischio di infezione.

— Rimuovere qualsiasi residuo di sangue, cemento o composito.

— Rimuovere la fresa dallo strumento.

— Pulire il dispositivo medico immediatamente dopo il frattamento di ogni paziente.
Non immergere il dispositivo medico in soluzioni liquide e non usare unita di pulizia a
ultrasuoni.

Non immergere nella soluzione fisiclogica (NaCl).

PULIZIA

Manuale esterna: Pulire accuratamente le superfici utilizzando un panno pulito imbe-
vufo in una sostanza idonea. Utilizzare anche uno spazzolino da
denti di durezza media e spazzolare softo I'acqua calda corrente
del rubinetto.

Manuale interna:  Utilizzando un prodotio spray idoneo, seguire le istruzioni corrispon-
denti e spruzzare la sosfanza all'inferno c}qe\ dispositivo medico. Im-

mediatamente dopo la pulizia interna, eseguire il processo di

disinfezione o il processo di essiccazione.

Utilizzare un termodisinfetiore conforme alla norma 1ISO 15883-1

X Automatizzata:
che utilizzi un agente pulente alcalino con un pH di massimo 9,5.

DISINFEZIONE

Manuale esterna: Disinfetiare ufilizzando un panno pulito imbevuto in una sostanza
idonea (ad es. Offeni\fenor()) o alcool efilico). Prodotii sconsigliati:
disinfettanti a base di benzalconio cloruro, acetone o glutaraldeide.

Manuale interna: - Utilizzando un prodotio spray idoneo, seguire le istruzioni corrispon-
denti e spruzzare la sostanza all'inferno dge\ dispositivo medico. Im-

mediatamente dopo la disinfezione interna, eseguire il processo di

lubrificazione a OUO e/o il processo di sterilizzazione.

Utilizzare un termodisinfefiore conforme alla norma 1ISO 158831

che utilizzi un agente disinfettante leggermente alcalino con un pH

di massimo 9,5.

X Automatizzata:

ESSICCAZIONE
Manuale: In generale usare aria secca e pulita conforme alla norma 1ISO
74942,
Automatizzata: Lo fase di essiccatura & normalmente parte del programma di
pulitura del termodisinfetore.
STERILIZZAZIONE

Sterilizzare con una autoclave a vapore d'acqua con prevuoto frazionato, ciclo di
$55 1 classe B secondo la norma EN 13060.
Sterilizzare alla temperatura nominale di 134 °C per almeno fre min.
Utilizzare soltanto acqua demineralizzata o distillata.
Il dispositivo & fornito “non sterile”.
l'ingrassatore LubriONCE® e i raccordi rapidi GYROFLEX® non sono sterilizzabili.

CONDIZIONI DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE

I dispositivo processato deve essere conservato protetto dalla polvere e dalla contami-
nazione microbica.

Temperatura: -10+70°C
Umidita relativa: 10+-85%
Pressione atmosferica: 50 = 106 KPa

GARANZIA

Il dispositivo & garantito da tutti i difetti di fabbricazione per un periodo di 12 mesi. La
validita della garanzia & soggetia a specifiche prescrizioni.

ASSISTENZA TECNICA

Nel caso si avwverta un rumore irregolare, vibrazioni della testina, oscillazione della fresa
e comungue in caso di funzionamento anomalo dello sirumento, e per qualunque revisione
o riparazione, rivolgersi al Vostro rivenditore di fiducia, a un centro di assistenza autoriz-
zato, o direftamente a TKD.

DEUTSCH

BESCHREIBUNG

Turbine mit Kugellagem aus Keramic mit kleinem Kopf, konform mit Norm EN 1SO 14457,
Erwartefe Verwendung: Gerét fir den professionellen Gebrauch in der Zahnmedizin fir re-
staurative Behandlungen.

Gebrauch, konform mit Norm EN 1SO 14457

Gewicht ohne Schnellkupplung: 44 Gramm

Max. Drehgeschwindigkeit: 390000 U/min

Maximale Ausgangsleistung: 17 W (@3 bar)

Kopfdurchmesser: &12,6 mm

Max. Lérmpegel: 62 dBA (bei 3 Bar

Diese medizinische Vorrichtung ist konform mit den Anforderungen der Europdischen Richtlinien

93/42/EWG (Klasse lla) und 2007 /47 /EC.

PACKUNGSINHALT
Eine Turbine MICRA®L, ein Schmiemippel LubriONCE®, eine Spitze.
ANSCHLUSS

Die Turbine MICRA®L muss zusammen mit der Schnellkupplung  GYROFIEX®L
lREbe3 16.60) oder GYROFLEX®LED [REF 316.62 oder REF 316.62.09) verwendet werden
(Abb. 1).

Die Turbine kann auch mit den Schnellkupplungen MULTIflex® verwendet werden.

LUFTDRUCK

Empfohlener Druck: 2,8 + 0,2 Bar

Luftverbrauch: 41 NI/min (bei 3 Bar)

Den Druck mit einem Manometer (REF 129.40] iberprifen, das an das Endstiick am Ausgang
der Versorgungsleitung angeschlossen wird (Abb. 2).

Die Versorgungsluft muss trocken und gut gefiltert sein, der Druck konstant.

SPRAY

Mit ein Strahl..

Spraylufidruck: 1,0 + 3,0 bar. Der Luftverbrauch ist héher als 1,5 NI/min (@2 bar).

Spraywasserdruck: 0,8 = 2,0 bar. Der Wasserverbrauch ist héher als 50 ml/min

(@2 bar). Das Wasser muss einwandfrei gefiliert sein. Der Gebrauch von kalkhaltigem und

gi_g:ht gefiltertem Wasser verursacht eine vorzeitige Verstopfung der Schlduche und Spray-
isen.

Zur Entfernung eventueller Verkrustungen in den drei Spraydiisen die dafiir vorgesehene Spitze

gemdP der Darstellung in Abb. 4 verwenden.

BELEUCHTUNG

Die Turbine MICRA®L verfiigt iiber einen Hochleistungs-ichtleiter.
Die lichiquelle ist in der Kupplung GYROFLEX8L oder GYROFIEX®LED untergebracht.

& Die Turbine muss an ein Versorgungssystem bzw. eine Versorgungseinheit angeschlossen wer-
den, die den Anforderungen der Norm CEI EN ¢0601-1 entspricht.

FRASBOHRER

Schaftdurchmesser: @1,60 mm, Typ 3 geméB ISO 1797-1.

Max. lénge: 21 mm, CodeNr. 5 oder 6 (6. Ziffer) gemdB ISO 6360-1.

Min. Einfihrlénge des Frésbohrers: 11 mm

Bohrer gehdren nicht zum Gerdt. Es wird empfohlen, biokompatible Bohrer zu

verwenden, geméB Standard 1SO 10993-1.
EINSPANNEN UND AUSWECHSELN DES FRASBOHRERS

Die Turbinen sind mit einem technisch ausgefeilten Halter mit Taste ousgb stattet: Die Taste mit
dem Daumen driicken und anschlieBend den Frasbohrer einsetzen (Abb. 3).

Beim Einsetzen eines Frésbohrers sicherstellen, dass er bis zum Anschlag eingefiihrt wird.
Vor dem Einseizen prifen, ob der Schaft des Frasbohrers sauber ist.

Das Instrument darf ohne eingesetzten Frdsbohrer nicht in Rofation versetzt werden.

Der Frdser wird beim Starten der Turbine automatisch fesigespannt.

& Um eine Uberhitzung der Taste und somit mégliche Verbrennungen zu vermeiden, darf die
Taste wéhrend des Befriebs der Turbine nicht gedriickt werden: Zu diesem Zweck mijssen die
inneren Gewebe (Zunge, WWange usw.] mit einem Spreizer oder einem Mundspiegel geschiltzt

werden.

SCHMIERUNG MIT SCHMIERFETT
Die Tubine faglich mit Hilfe des migelieferten Schmiemippels  LubriONCE®
schmieren.

Beim ersimaligen Gebrauch des Schmiemippels die Schutzkappe abnehmen und den hinteren
Schraubring im Uhrzeigersinn drehen, bis Schmierfett austritt.

Zum Schmieren der Turbine die folgenden Vorgénge ausfihren:

1) Die Taste driicken und die Spitze des Schmiemippels anstelle des Frasbohrers in die Tur-
bine einfihren.

2)  Die Turbine und den Schmiernippel ergreifen und den hinteren Kérper des Schmiernip-

els um 180° im Uhrzeigersinn drehen [Abb. 5). Beim Einfihren den Schmiernippel

Ejngs zur Turbinenachse halten, um ein Knicken oder einen Bruch des Auslaufschlauchs
des Schmierfetts zu verhindern.

3)  Den Schmiemippel entfernen, einen Fréisbohrer einsetzen und die Turbine einige Sekun-
den lang betreiben, bevor sie am Patienten eingesetzt wird.

Die eingespritzte Schmierfeftmenge erméglicht einen ganzidgigen Einsatz, auch wenn die
Turbine wiederholt im Autoklav sterilisiert wird.

Um einen langfristigen Gebrauch des von lhnen gekauften Insiruments zu gewdhrleisten, wie-
derholen  Sie  bite die  beschriebenen  Vorgdnge mit  Sorgfalt  EINMAL
TAGLICH.

SCHMIERUNG MIT SCHMIEROL

Alternativ zum Schmierfett kann das Instrument auch mit Schmiermittel SO2000 (REF 120.00)

geschmiert werden. Dozu die folgenden Vorgéinge ausfihren:

1) Die Turbine von der Schnellkupplung frennen.

2]  Die dafir vorgesehene Kanile (REF 120.02) in die Schmiermittelflasche einfihren und
festschrauben.

3)  Die Turbine mit Hilfe eines Tuchs halten und die Kanille in die Turbine bis zum Anschlag
einfihren (Abb. 6). Zum Schmieren einmal fiir eine Sekunde driicken.

Um einen |ong{ﬂsﬁ en Gebrauch des von lhnen gekauften Insiruments zu gewdhrleisten, wie-
derholen Sie bitte gie beschriebenen Vorgénge mit Sorgfalt vor einem jeden Sterilisierungs-
zyklus und in jedem Fall mindestens ZWEIMAL TAGLICH.

VORBEREITUNG VOR DEM GEBRAUCH

Die Wartungsverfahren sind geméB 1ISO 17664 beschrieben.

\or Beginn eines Verfahrens:

- Geeignete persdnliche SchutzmaBnahmen gegen Infektionsgefahr ergreifen.

— Den Fréser aus dem Insfrument entfernen.

- Jegliche Blut-, Zement- oder Compositereste entfernen.

- Die medizinische Vorrichtung nach jeder Behandlung sofort reinigen.

Die medizinische Vorrichiung nicht in Lésungen tauchen und keine UliraschallReinigungsvor-
richtungen verwenden.

Nicht in physiologische Flissigkeit (NaCl) eintauchen.

REINIGUNG

Manvuell auBen:  Die Oberflachen grindlich mit einem sauberen, mit einem geeigneten
Produk getréinkten Tuch reinigen. Dariber hinaus mit einer Zahnbirste
mit mitflerer Borstenhéirte unter flieBendem, warmem Leitungswasser bir-
sten.
Manuell innen:  Ein geeignetes Sprayprodukt verwenden. Die entsprechenden Anleitun-
gengtjefo\gen und das Produkt ins Innere der medizinischen Vorrichtung
sprihen. Nach der Reinigung innen sofort desinfizieren oder frocknen.
Einen Thermodesinfektor gemaP 1SO 15883-1 verwenden. Nur

geeignete Reinigungsmitiel [pH 9,5 maximall.

| /R | Avtomatisch:

DESINFEKTION

Manuell auBen:  Mit einem sauberen, mit einem geeigneten Produkt getrdnkten Tuch des-
infizieren (z.B. o-Phenylphencl oder Athylalkohol). Nicht empfohlene Pro-
dukte: Desinfektionsmittel auf der Basis von Benzalkoniumchlorid, Aceton
oder Clutaraldehyd.

Ein geeignetes Sprayprodukt verwenden. Die entsprechenden Anleitun-
gen ef(ﬁgen und das Produkt ins Innere der medizinischen Vorrichtung
sprihen. Nach der Desinfektion innen sofort mit OL schmieren und/oder
sterilisieren.

Einen Thermodesinfekior gemdP 1ISO 15883-1 verwenden. Verwenden
Sie leicht alkalische Desinfektionsmittel (pH 9,5 maximal).

Manuell innen:

@ Automatisch:

TROCKNUNG
Manuell: Generell rockene und saubere Luft gemaf 1ISO 7494-2 verwenden.
Automatisch: Die Trocknungsphase ist in der Regel Teil des Reinigungsprogramms
des Thermodesinfekiors.
STERILISIERUNG

In einem WasserdampAutoklav mit frakfionierlem Vorvakuum, KlasseB-Zyklus, gemaB EN
%51 13060 sterilisieren. Bei der Nenntemperatur von 134 °C mindestens 3 Minuten lang
sterilisieren.
Verwenden Sie nur vollentsalztes oder destilliertes Wasser.
Die Vorrichtung wird “nicht steril” %e\iefert
Der Schmiemippel LubriONCE® und die Schnellkupplungen GYROFLEX® sind nicht

sterilisierbar.
TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN

Die behandelte Vorrichtung muss vor Staub und  mikrobischer Verunreinigung
geschiitzt aufbewahrt werden.

Temperatur: 40 +70°C

Relative Lufifeuchtigkeit: 1090 %

Lufidruck: 50 = 106 KPa
GARANTIE

Fir die Vorrichtung wird fur alle Herstellungsfehler fir einen Zeiiraum von 12 Monaten garan-
tiert. Die Giltigkeit der Garantie unterliegt spezifischen Bedingungen.

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Falls Sie ungewdhnlichen L&rm, Vibrationen des Kopfes, Schwingungen des Frésbohrers oder
grundsdtzlich Stérungen des Instruments feststellen, sowie fiir jede beliebige Uberholung oder
Reparatur, wenden Sie sich bitte an den Héndler Ihres Vertrauens, an eine autorisierte Kun-
dendienststelle oder direkt an TKD.




FRANCAIS

DESCRIPTION

Turbine & roulements billes céramique avec téte petite, conformes & la norme EN 1SO
14457.

Utilisation prévue: dispositif destiné & I'usage professionnel en Dentisterie pour les
procedures de restauration.

Poids sans raccord: 44 g.

Vitesse de rotation maximum: 390000 tours/min.

Puissance de sortie maximale: 17 W (@3 bar)

Diameétre de la téte: @12,6 mm

Niveau sonore maximum: 62 dBA (@3 bar).

Ce dispositif médical est conforme aux qualités requises par les Directives

Européennes 93,/42/CEE (Classe llo) et 2007 /47 /EC.
CONTENU DE LA BOITE

Turbine MICRA®L, graisseur LubrilONCE®, un fil nettoyeur.
CONNEXION

la turbine MICRA®L doit étre employée avec le raccord rapide GYROFIEX®L (REF
316.60) ou GYROFLEX®IED (REF 316.62 ou REF 316.62.09) (Fig. 1).

Ces versions peuvent étre utilisées aussi avec les raccords rapides MULTIflex®.
PRESSION D'AIR

Pression conseillée: 2,8 + 0,2 bar.

Consommation d'air: 53 NI/min (@3 boar).

Veérifier la pression & I'aide d'un manomeétre (REF 129.40) relié au terminal de sortie
du tuyau d'alimentation (Fig. 2).

L'air d'alimentation doit étre sec et bien filiré, & pression constante.

SPRAY

1 jet.

(Péeéssig)n]oir spray: 1,0 = 3,0 bar. la consommation d'air est supérieure & 1,5 NI / min
ar).

Pression eau spray: 0,8 + 2,0 bar. la consommation d'eau est supérieure & 50 ml /

min (@2 bar). L'eau doit étre bien filtrée. Lutilisation d’une eau calcaire et non filtrée

bouchera les tuyaux et diffuseurs de spray de maniére prématurée.

Pour enlever d'éventuelles incrustations sur és conduits du spray, utiliser le fil nettoyeur

spécifique [Fig. 4).

ECLARAGE

la turbine MICRA®L dispose d'un conducteur de lumiére & grand rendement. La

source de lumiére est logée dans le raccord GYROFIEX®L ou GYROFIEX®LED.

ﬁ La turbine doit étre connectée & un systéme ou & une source d'alimentation conforme
aux qualités requises par la norme CEI EN 60601-1.

TYPE DE FRAISE

Tige diometre: @1,60 mm, Type 3 selon ISO 1797-1.

longueur maximum: 21 mm, code 5 ou 6 (6° chiffre) selon 1ISO 6360-1.

Longueur minimum d'insertion de la fraise: 11 mm.

les S?roises ne sonf pas comprises avec le dispositif. Nous recommandons ['utilisation de
fraise biocompatibles conformes & la norme ISO 10993-1.

BLOCAGE ET REMPLACEMENT DE LA FRAISE

Les furbines disposent d'une pince sophistiquée avec serrage & bouton-poussoir: il suffit
d'une simple pression du pouce ef d'insérer de suite la fraise (Fig. 3).

S’ assurer que la fraise soit introduite ﬁusqu’é I'arrét.
Avant d'insérer, s'assurer que la fige de la fraise soit propre.
Linstrument ne doit pas éfre mis en marche sans la fraise inséré dans la pince.

La fraise se bloque automatiquement au démarrage de la turbine.

A Afin d'éviter un échauffement excessif du bouton-poussoir, qui pourrait occasionner des

brélures, celuici ne doit pas étre pressé par inadvertance pendant la rofation de la tur-
bine. Les fissus mous (langue, joues, efc..] doivent &fre protégés & I'aide d'un écarteur
ou du miroir dentaire.

LUBRIFICATION A GRAISSE

Lubrifier la turbine & 'aide du groisseur spécial LubriONCE® fourni avec la boite.
En cas de premiére utilisation du graisseur, enlever le capuchon de profection et fourner
en sens horaire la frette postérieure jusqu'a la sorfie de la graisse.

Pour lubrifier la turbine suivre les opérations suivantes:

Appuyer sur le bouton et infroduire lo pointe du graisseur dans la turbine & la
place de la fraise.

2) En empoignant la turbine ef le graisseur, touner de 180° dans le sens des
aiguilles Jq'une montre le corps postérieur du graisseur (Fig.5). Pendant cetfte
phase, tenir le graisseur longitudinal & |'axe de la turbine pour éviter que le pefit
fuyau de sorfie de la graisse se plie ou bien se casse.

3] Enlever le graisseur, insérer la fraise et actionner la turbine pour quelques
secondes avant de 'utiliser sur le patient.

la quantite de graisse injectée permet I'vtilisation de la turbine pour toute la journée
méme si elle a éfé soumise & de nombreux cycles de stérilisation en autoclave.
Répéter avec soin les opérations décrites UNE FOIS PAR JOUR pour favoriser la
longévité de votre turbine.

LUBRIFICATION A L HUILE

En alternative & la graisse, il est possible de lubrifier aussi avec le lubrifiant SO2000

(REF 120.00) en faisant les opérations suivantes:

1) Déconnecter la turbine du raccord rapide.

2)  Introduire et visser la buse appropriée [REF 120.02) sur I'atomiseur du lubrifiant.

3] En tenant la turbine avec un chiffon, introduire la buse dans la turbine (Fig. 6).
Lubrifier en appuyant une seule fois pendant une seconde.

Pour que l'instrument que vous avez acheté vous soit d'aide dans I'exercice de votre
profession pour longtemps, répéter avec soin les opérations décrites avant chaque

cycle de sterilisation et, de toute facon, au moins DEUX FOIS PAR JOUR.
PREPARATION. PRELIMINAIRE

Les procédés d'entrefien sont décrits selon la norme 1ISO 17664.

Avant de commencer le procédeé:

— Adopter les mesures appropriées de protection personnelle contre le risque d'infec-
fion.

— Enlever la fraise de l'instrument.

— Enlever tout résidu de sang, cément ou composite.

— Nettoyer le dispositif médical immédiatement aprés le traitement de chaque patient.

Ne pas fremper le dispositif médical dans des soﬁ)tions liquides et ne pas ufiliser |'unité

de nettoyage & ulirasons.

Ne pas immerger dans du liquid physiologique [NaCl).

NETTOYAGE

Manuel extérieur:  Netioyer soigneusement les surfaces en utilisant un chiffon propre
imbibé d'une substance appropriée. Utiliser aussi une brosse &
dents de dureté moyenne ef brosser sous |'eau courante chaude
du robinet.

En utilisant un produit spray approprié, suivre le mode d'emploi
correspondant et vaporiser la substance & I'inférieur du dispositif
médical. Immédiatement aprés le neffoyage intérieur, exécuter le
procédé de désinfection ou le procédé de séchage.

Utiliser un thermodésinfecteur conforme & la norme 1ISO 15883
1. Utiliser un agent neftoyant alcalin & un pH de maximum 9,5.

Manuel intérieur:

@ Automatisé:
DESINFECTION

Manuelle extérieure:  Désinfecter en utilisant un chiffon propre imbibé d'une substance
appropriée (par ex. o-phénylephencl ou alcool éthylique). Produits
déconseillés: désinfectants & base de chlorure de benzalkonium,
acétone ou glutaraldéhyde.

Manuelle intérieure:  En utilisant un produit spray approprié, suivre le mode d’emploi

correspondant et vaporiser la subsfance & I'inférieur du dispositif

médical. Immédiatement aprés la désinfection intérieure, exécuter
le procédé de lubrification & HUILE et/ou le procédé de stérilisa-
tion.

Utiliser un thermodésinfecteur conforme @ la norme 1SO 15883

1. Utiliser un agent disinfectant légérement alcalin & un pH de

maximum 9,5.

X Automatisée:

SECHAGE

Manuel: En général utiliser de I'air sec ef propre conforme a la norme
ISO 7494-2.
la phase de séchage faif normalement partie du programme de

neffoyage du thermodésinfecteur.

Automatisée:

STERILUSATION

Stériliser avec un autoclave & vapeur d'eau avec prévide fractionné, cycle de classe
$55 | B selon la norme EN' 13060. Siériliser & température nominale de 134 °C pour au

moins frois minutes.
Utiliser seulement de I'eau déminéralisée ou distillée.
Le dispositif est livié “non stérile”.
le graisseur LubriONCE® et les raccords rapides GYROFLEX® ne peuvent pas éfre
stér%sés.

CONDITIONS DE TRANSPORT ET STOCKAGE

Le dispositif soumis au procédé doit étre conservé protégé de la poussiére et de la confa-
mination microbienne.

Température: -10+70°C
Humidité relative: 10+85%
Pression afmosphérique: 50 + 106 KPa

GARANTIE

Le dispositif est garanti confre tous défauts de fabrication pour une durée de 12 mois.
La validité de la garantie est sujette & des prescriptions particuliéres.

ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de bruit irrégulier, vibrations de la téfe, oscillations de la fraise, mauvais
fonctionnement de I'insirument et pour foutes révisions ef réparations, s'adresser & votre
revendeur habituel & un centre d'assistance technique auforisé, ou directement & TKD.

TeKne Dental s “
Via del Pescinale, 77 - 50041 Calenzano (Fl] - ltaly
+39 055 8825741 & +39 055 8825764

ESPANOL

DESCRIPCION

Turbina de rodamientos de bolas de cerémica con cabeza pequeiia, conformes a la
norma ENISO 14457.

Uso previsto: dispositivo destinado a uso profesional en odontologia para
operaciones de restauracion.

Peso sin enlace: 44 grs.

Velocidad de rotaciéon maxima: 390000 giros/min.

Potencia méxima de salida: 17 W (@3 bar)

Didmetro de la cabeza: @12,6 mm

Nivel sonoro méximo: 62 dBA (@3 bar).

Este dispositivo médico cumple con los requisitos de las Directivas Europeas
93/42/CEE (Clase lla) y 2007 /47 /EC.

DOTACION
Una turbina MICRA®L, un engrasador LubriONCE®, un fleje.
ACOPLAMIENTO

la turbina MICRA®L debe ser utilizada conjuntamente con el enlace rapido
GYROFLEX®L [REF 316.60) o GYROFIEX®LED (REF 316.62 o REF 316.62.09) (Fig.
1).

Estas versiones se pueden ufilizar también con los enlaces répidos MULTIlex®.
PRESION DE ARRE

Presion recomendada: 2,8 + 0,2 bar.

Consumo de aire: 53 NI/min (@3 bar).

Controlar la presion mediante un manometro (REF 129.40) unido al terminal de
salida del tubo de alimentacién (Fig. 2).

El aire de alimentacion debe ser seco y bien filtrado a presion constante.

SPRAY

De 1 difusore.

:Jéeri(;n ?ire spray:1,0 = 3,0 bar. El consumo de aire es superior a 1,5 NI/ min.
ar).

Presion agua spray:: 0,8 + 2,0 bar. El consumo de agua es superior a 50 ml / min

(@2 bar). El agua debe estar bien filtrada. El uso de agua calcarea no filtrada

obturard de forma prematura las mangueras y los difusores del spray.

Para eliminar las posibles incrustaciones en la salida del spray utilizar el

correspondiente fleje como se muestra en la Fig. 4.

ALUMBRADO

La turbina MICRA®L dispone de un conducior de luz de gran eficacia. La fuente de
luz estd alojada en el enlace GYROFLEX®L o GYROFLEX®LED.

i’} La turbina debe esfar conectada a un sistema o unidad de alimentacion segn los re-

quisitos de la norma CEI' EN 60601-1 .
TIPO DE FRESA

Diametro del cuerpo: @1,60 mm, Tipo 3 segin ISO 1797-1.

longitud méxima: 21 mm, codigo 5 o 6 (6° cifra) segin 1ISO 6360-1.

Longitud minima de insercion de la fresa: 11 mm.

Las fresas no forman parte del dispositivo. Se recomienda utilizar fresas
biocompatibles que cumplan la normativa ISO 10993-1.

BLOQUEO Y- SUSTITUCION DE LA FRESA

Las turbinas estan dotadas con una pinza sofisticada de bloqueo mediante el sistema
de botén pulsador: aprefar el botén con el dedo pulgar y a continuacion introducir la
fresa (Fig. 3).

i’} Asegurarse de que la fresa haya sido introducida hasta su tope.
Antes de colocarla, asegurarse de que el cuerpo de la fresa esté bien limpio.
El instrumento no se debe poner en rofacién sin insertar previamente la fresa.

La fresa se bloquea automédticamente al arranque de la turbina.

A Al fin de evitar un calentamiento excesivo del botén pulsador, que podria ocasionar

quemaduras, éste no debe aprefarse por inadvertencia durante el funcionamiento de la
furbina. Los fejidos blandos (lengua, mejillas, etc.) deben ser protegidos con un espejo
denfal v ofro instrumento adecuado.

LUBRIFICACION POR GRASA
Lubrificar la turbina por medio del engrasador LubriONCE® en dotacién.

En caso de primera utilizacion, infroducir la fresa, refirar la tapa protectora v girar en
el sentido de las agujas del reloj el casquillo trasero hasta que salga la grasa.

Para lubricar la turbina seguir las operaciones siguientes:

Oprimir el pulsador e introducir la punta del engrasador en la turbina en el sitio
de la fresa.

2] Empuiiando la turbina y el engrasador, girar de 180° en el sentido de las
agujas del reloj el cuerpo posterior del engrasador (Fig.5). Durante la
infroduccién, mantener el engrasador en posicién longitudinal al eje de la
turbina para evitar forceduras o ruturas del tubito de salida de la grasa.

3] Quitar el engrasador, infroducir la fresa y accionar la furbina por unos segundos
anfes de utilizarla para el paciente.

la cantidad de grasa inyectada permite la utilizacion de la turbina por fodo el dia
aunque somefida a repetidos ciclos de esterilizacion en autoclave.

Repetir con cuidado las operaciones descritas UNA VEZ AL DIA con el fin de que el
instrumento que ha adquirido le sea de ayuda en su profesién durante largo tiempo.

LUBRIFICACION POR ACEITE

En alternativa a la grasa es posible lubrificar el instrumento también con el lubrificante

SO2000 (REF 120.00) efectuando las operaciones siguientes:

1) Desconectar la turbina del enlace répido.

2] Introducir y atornillar la boguilla correspondiente [REF 120.02) en el atomizador
del lubrificante.

3] Teniendo lo turbina con un pafio, introducir la boguilla dentro de la turbina (Fig.
6). Lubrificar aprefando una sola vez durante un segundo.

Para que el instrumento adquirido le ayude en el ejercicio de su profesién por mucho
tiempo, repita con cuidado las operaciones descritas antes de cada ciclo de
esterilizacion y, de todas formas, al menos DOS VECES AL DIA.

PREPARACION PRELIMINAR

Los procesos de mantenimienfo estan descritos segon la norma 1ISO 17664.

Antes de empezar un proceso:

— Adoptar adecuadas medidas profectivas personales contra los riesgos de infeccion.

— Remover la fresa del instrumento.

— Remover cualquier residuo de sangre, cemento o compuesfo.

— Limpiar el disposifivo médico inmediatamente después del fratamiento de cada po-
ciente.

No sumergir el disposifivo médico en soluciones liquidas y no utilizar unidades de lim-

pieza por ultrasonidos.

No lo sumerja en liquido fisiolégico (NaCl).

LIMPIEZA

Manual externa:  Limpiar esmeradamente las superficies ufilizando un pafio limpio em-
papado en una susfancia idénea. Utilizar fambién un cepillo de dien-
tes de media dureza y cepillar bajo el agua corriente caliente del
grifo.

Empleando un producto spray idéneo, seguir las instrucciones corres-
pondientes y pulverizar la sustancia en e?interior del dispositivo mé-
dico. Inmediatomente después de la limpieza inferior, ejecufar el
proceso de desinfeccion o el proceso de secamiento.

Utilizar un termodesinfector conforme con la norma 1ISO 15883-1.
Utilizar un agente limpiador alcalino a un pH de méximo 9,5.

Manual interna:

@ Automatizada:
DESINFECCION

Manual externa:  Desinfectar ufilizando un pafio limpio empapado en una sustancia
idénea (por ejemplo: ofenilfenclo o alcohol efilico). Productos des-
aconsejados: desinfectantes a base de cloruro de benzalconio, ace-
tona o glutaraldehido.

Utilizando un producto spray idéneo, seguir las insfrucciones corres-
pondientes y pulverizar la sustancia en e? interior del dispositivo mé-
dico. Inmediatamente después de la desinfeccién interior, ejecutar el
proceso de lubricacion por ACEITE v/o el proceso de esterilizacion.
Utilizar un termodesinfector conforme con la norma 1ISO 15883-1.
Utilizar un agente desinfectante ligeramente alcalino a un pH de
maximo 9,5.

Manual interna:

@ Automatizada:

SECAMIENTO

Manual: En general utilizar aire seco y limpio conforme con la norma 1SO

74942,
la fase de secamiento normalmente forma parte del programa de
limpieza del termodesinfector.

Automatizada:

ESTERILZACION

Esterilizar con un autoclave de vapor de agua con prevacio fraccionado, ciclo de
$5 | clase B segin la norma EN' 13060. Esterilizar a la temperatura nominal de 134 °C
por ol menos tres minutos.
Utilizar Onicamente agua desmineralizada o destilada
El dispositivo se suminisira_“no esteril”.
El ingrasador LubriONCE® y los enlaces rapidos GYROFLEX® no son esterilizables.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y AMMACENAMIENTO

El dispositivo somefido al proceso debe ser conservado protegido del polvo y de la
contaminacion micrébica.

Temperatura: -10+70°C
Humedad relativa: 10+85%
Presion atmosférica: 50 = 106 KPa

GARANTIA

El dispositivo estdagoronﬂzodo de todos los defectos de fabricacion por un perfodo de
12 meses. La validez de lo garantia estd sujeta a especificas prescripciones.

ASISTENCIA TECNICA

En caso de ruido irregular, vibraciones de la cabeza, oscilaciones de la fresa, todo
fipo de funcionamiento anémalo del instrumento y para

cualquier revision o reparacion, dirigirse al revendedor habitual, a un centro de
asistencia tecnica autorizado, o directamente a TKD.

TeKne Dental

PORTUGUES

DESCRICAO

Turbina de rolamentos de esferas de cerémica com cabeca pequena, conforme a

norma ENISO 14457.

Uso esperado: dispositivo destinado a uso profissional em Odontologia para
rocedimentos restaurativos.

eso sem o acoplamento: 44 g

Velocidade maxima de rotaggo: 390000 rpm.

Poténcia maxima de saida: 17 W (@3 bar)

Diégmetro da cabeca: @12,6 mm

Nivel maximo de ruido: 62 dBA (@3 bar)

Este dispositivo médico cumpre os requisitos da Directivas Europeias 93,/42/CEE
(Classe lla) e 2007 /47 /EC.

CONTEUDO
Uma turbina MICRA®L, um engraxador LubriONCE®, um escovilhdo.
CONEXAO

A turbina MICRA®L deve ser usada juntamente com o acoplador GYROFLEX®L
(REF 316.60) ou GYROFLEX®LED (REF 316.62 o REF 316.62.09) (Fig. 1).

Esfas versdes também podem usar em conjunto com acopladores répidos MULTIflex®.
PRESSAO DO AR

Pressdo do ar recomendada: 2,8 + 0,2 bar.

Consumo de ar: 53 NI/min (@3 bar).

Verifique a pressdo do ar afravés de um manémetro (REF 129.40) ligado entre o
instrumento e o tubo de alimentagdo (Fig. 2).

O ar de alimenfagdo deve estar perfeitamente seco e bem filirado, mantido a uma
pressGo constante.

SPRAY

De 1 difusore.

'Péeisgo )do ar de spray: 1,0 = 3,0 bar. O consumo de ar é superior a 1,5 NI/ min
ar).

PressGo da égua: 0,8 + 2,5 bar. O consumo de agua é superior a 50 ml / min (@2

bar). A égua deve estar bem filrada. A ufilizagdo de égua calcaria e néo filirada

entupird prematuramente os tubos e o difusor do spray.

Para eliminar as possiveis incrusiagdes que se possam formar na saida do spray

utilizar o escovilhdo como indicado na Fig. 4.

ILUMINACAO

A turbina MICRA®L dispde de um condutor de luz de(%ronde eficiéncia. A fonte de
luz estd localizada no acoplador GYROFLEX®L ou GYROFLEX®LED.

i’} A turbina deve ser conectada & fonfe de alimentagdo, de acordo com os requisitos da

norma CEI EN 60601-1.
TIPO DE BROCA

Digmetro do encaixe: @1,60 mm, Tipo 3 de acordo com a norma ISO 1797-1.
Comprimento méximo: 21 mm, codigo 5 ou 6 (6° digito) de acordo com a norma
ISO 6360-1.

Comprimento minimo de insercéo da broca: 11 mm.

As brocas néo fozem parte do dispositivo. Recomenda se a ufilizagdo de brocas
biocompativeis conforme a norma ISO 10993-1.

BLOQUEIO E SUBSTITUICAO DA BROCA

As turbinas sdo equipadas com um sofisticado sistema de botdo: carregue no botdo
com o polegar e de seguida insira ou retire a broca [Fig. 3).

i’} Quando inserir uma broca certifique-se de gue estd completamente inserida.
Anfes de inserir uma broca, cerfifiquese de que a haste da broca estd limpa.
A turbina ndo deve ser usada sem uma broca inserida.

A broca fica automaticamente bloqueada assim que a turbina inicia.

i’} Para evitar sobreaquecimento do botdo, que poderd cousor%ueimoduros, o botdo ndo
deverd ser pressionado enquanto a turbina esté a ser usada. Os fecidos infernos (lingua,
bochecha, efc.) deverdo ser profegidos por um refractor ou um espelho denfal.

LUBRIFICACAO POR MASSA

A turbina deve ser lubrificada diariamente com o engraxador LubriONCE®, forecido

junfamente com a furbina.

No caso de ser a primeira utilizagdo, introduzir a broca, refirar a tampa protectora e

girar no senfido dos ponteiros do relégio a parte de tras da embalagem afé verificar

saida de lubrificante.

Para lubrificar a furbina siga os seguintes passos:

1) Carregue no botéo e insira a parte da frente da embalagem do lubrificante na
turbina no encaixe da broca.

2] Segurando na turbina e na engraxador, vire regulador traseiro do lubrificador
180 ° no sentido horario (Fig. 5). Durante esfa operagdo, segure o engraxador
longitudinalmente junto a co%eg;o da turbina, para evifar forgdes ou rupturas no
tubo de saida do lubrificante.

3] Refire o engraxador e insira a broca.

A quantidade de graxa injeciada serd suficiente para um dia, mesmo que a turbina
seja repetidamente esterilizada num aufoclave.

A repeticdo com cuidado das operagdes acima descritas UMA VEZ POR DIA
ajudaré a manter a longevidade da sua turbina.

LUBRIFICACAO POR OLEO

Como uma opgdo & graxa, é possivel lubrificar as turbinas usando o éleo de servigo

SO2000 (REF 120.00) da seguinte maneira:

1) Desconecfe a turbina do acoplador.

2] Fazse a insercdo aparafusando-se o bocal especial (REF 120.02) na lata
lubrificante.

3] Sugure a turbina usando um pano, inserfe complefamente o bocal especial na
turbina (Fig. 6). Pressione somente uma vez durante um segundo.

Para que a furbina que adquiriu seja Ofil em sua profissGo por muito fempo, repita
com cuidado a lubrificagdo por éleo antes de cada ciclo de esterilizacdo e, de

qualquer forma, sempre DUAS VEZES AO DIA.
PREPARACAO PRELIMINAR

Processos de manutencdo séo descritos de acordo com a norma 1ISO 17664,

Antes de iniciar um processo:

— Observar adequadas medidas de protegdo individual contra o risco de infegéo.

— Retire a broca do instrumento.

— Remova todo residual de sangue, cimento ou composto.

— Llimpar o equipamento médico, imediatamente apos o fratamento de cada paciente.
Nao mergulhe o dispositivo médico em solugdes nfesinfetontes e ndo use unidades de
limpeza ultrassénicos.

Néo mergulhe em liquido fisiclégico (NaCl).

LIMPEZA

Manual externo:  limpe cuidadosamente as superficies com um pano limpo embebido
numa substéncia adequada. Use uma escova de denfes tamanho
médio para escovar sob fluxo de dgua quente da forneira.

Manual inferno: - Usando um produto de pulverizagdo adequado, siga as insfrugdes
correspondentes e pulverizar a substéncia para o interior do dispo-
sitivo médico. Imediatomente apés a limpeza interna, realizar o pro-
cesso de desinfegdo, ou o processo de secagem.

Usar um termodesinfetador cumprir norma 1SO 158831 [agentes
de limpeza alcalinos, com um valor de pH de 9,5, no méximo).

@ Automatizado:
DESINFECCAO

Manual externo:  Limpe cuidadosamente as superficies com um pano limpo embebido
numa substéncia adequada (ou seja, Oenilfenol ou dlcool & base
de efanol). Os produtos néio recomendados: desinfefantes confendo
cloreto de benzalcénio, acetona ou glutaraldeido.

Manual inferno:  Usando um produto de pulverizacdo adequados, siga as insiru-
¢Bes correspondentes e pulverizar a subsiancia para o interior do
disposifivo médico. Imediatamente apés a desinfegdo inferna, rea-
lizar o processo de lubrificagdo do dleo e / ou o processo de es-
terilizacdo.

Usar um termodesinfetador cumprir norma 1SO 158831 [agentes
de limpeza ligeiramente alcalino, com um valor de pH de 9,5, no

m Automatizado:

maximo).
SECAGEM
Manual: Em geral, use ar seco e limpo cumpra a norma 1SO 7494-2.
Automatizado: A fase de secagem é normalmente parte do programa de limpeza
do termodesinfetador.
ESTERIIZACAO

Esterilizar com uma autoclave de vapor, com ciclo de vécuo fracionado inicial, classe
51 B de acordo com a EN 13060 padido. Esterilizar a uma temperatura nominal de
134 °C durante pelo menos 3 min.
Use apenas agua desmineralizada ou destilada.
Os dispositivos sdo fornecidos “ndo estéril”.
A embalagem de lubrificante LubriONCE® e o acopladores GYROFLEX® ndo podem
ser esferilizados.

CONDICOES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O dispositivo de processamento deve ser mantido protegido da poeira e contamina-
¢do microbiana.

Temperatura: -10+70°C
Humidade relativa: 10+-85%
PressGo atmosférica: 50 + 106 KPa

GARANTIA

O dispositivo possue uma garantia de 12 meses contra todos os defeitos de fabrico. A
validade da garantia estd sujeita a condigdes especificas.

SERVICO

Caso surjam ruidos irregulares, vibragées da cabeca, oscilagdes da broca ou
qualquer outra anomalia no funcionamento do instrumento, e para qualquer revisGo
ou reparagdo, por favor contacte o seu fornecedor habitual, um cenfro de assisténcia
autorizado ou directamente com a TKD.

info@teknedental.com
www.teknedental.com

POLSKI

OPIS

Turbina skonstruowana na ceramicznych tozyskach kulkowych z mata gtéwka zgodna ze
standardem EN ISO 14457.

Spodziewane zastosowanie: urzadzenie przeznaczone do profesjonalnego uzytku w sto-
matologii do procedur regeneracyjnych.

Waga bez szybkoztaczki: 44 g.

Maksymalna predkos¢ obrotowa: 390000 rpm.

Maksymalna moc wyjéciowa: 17 W (@3 bar)

Srednica gtéwki: @12,6 mm

Maksymalny poziom hafasu: 62 dBA (@3 bar).

Urzadzenie posiada zgodno$¢ z Dyrektywa Europejskg dotyczaca wyrobow
medycznych 93/42/EEC (Klasa lla) i 2007/47/EC.

ZAWARTOSC
MICRA®L turbina, srodek do smarowania LubriONCE®, drut czyszczacy.

POLACZENIE

Turbina MICRA®L musi by¢ uzywana razem z szybkozlgczem ze $wiattem GYROFLEX®L
lub ze $wiattem led GYROFLEX®LED (REF 316.62 lub REF 316.62.09) (Fig. 1).
Turbiny moga réwniez dziatac z szybkoztaczkami MULTIflex®,

CISNIENIE POWIETRZA

Zalecane cisnienie powietrza: 2,8 + 0,2 bar.

Zuzycie powietrza: 53 NI/min (@3 bar).

Cisnienie powietrza nalezy sprawdza¢ za pomocg manometru kontrolnego
(REF 129.40) podtaczonego pomiedzy turbing a rekawem zasilajacym (Fig. 2).
Dostarczane powietrze musi by¢ suche i dobrze przefiltrowane , pod statym ci$nieniem.

SPRAY

Pojedynczy sprej.

Cisnienie powietrza sprejowego: 1,0 + 3,0 bar. Zuzycie sprezonego powietrza jest wyzsze
niz 1,5 NI/ min (@2 bar).

Ciénienie wody: 0,8 + 2,0 bar. Zuzycie wody w aerozolu jest wyzsze niz 50 ml / min (@2
bar). Woda musi by¢ dobrze przefiltrowana. Uzycie twardej, niefiltrowanej wody spo-
woduje szybkie zablokowanie przewodéw chtodzacych.

Do czyszczenia przewodow chtodzacych stuzy specialny drut, przedstawiony na
Fig. 4.

OSWIETLENIE

Turbina MICRAGL jest wyposazona w $wiatlowdd o duzej wydajnosci. Zrodto $wiatta zlo-
kalizowane jest w szybkoztaczce GYROFLEX®L lub GYROFLEX®LED.
Turbiny musza by¢ podfaczone do zasilania zgodnie ze standardami CEI EN 60601-1

TYP WIERTLA

Srednica trzonka: @ 1,60 mm, Typ 3 zgodnie z 1SO 1797-1.

Maksymalna dtugosc¢: 21 mm, kod 5 lub 6 (6™ digit) zgodnie z 1SO 6360-1.

Minimalna dtugos$¢ trzonka: 11mm.

Wiertta nie sa czescia koncowki. Zaleca sie uzywanie wiertet wykonanych z materiatéw
biokompatybilnych spetniajacych wymogi normy ISO 10993-1.

WYMIANA WIERTLA

Turbiny sa wyposazone w uchwyt z przyciskiem: nalezy nacisna¢ kciukiem na przycisk i
nastepnie wtozy¢ lub wyciagnac wiertto (Fig. 3)

A W trakcie mocowania wiertta upewnij sig, ze zostato doktadnie wprowadzone do
samego konca.
Przed wtozeniem wiertta nalezy sprawdzic¢ czy jego trzonek jest czysty.
Turbiny nie wolno wprowadzac w ruch bez wiertta zamontowanego w uchwycie.

Wiertto zostaje automatycznie uruchomione w momencie wiaczenia turbiny.

A Aby unikna¢ przegrzania przycisku, ktéry moze powodowac poparzenia, nalezy uwaza¢

aby go przypadkowo nie nacisna¢ w czasie pracy urzadzenia. Tkanki miekkie (jezyk, po-
liczek, usta itd.) musza by¢ zabezpieczone przez odchylenie lusterkiem dentystycznym
lub retraktorem.

SMAROWANIE

Turbina musi by¢ smarowana codziennie specialnie przeznaczong do tego smarowniczka

LubriONCE®.

Przy pierwszym uzyciu nalezy zdja¢ nasadke, przekrecic tylng czes¢ obudowy zgodnie ze

wskazdwkami zegara, az do momentu pojawienia sie smaru na krawedzi.

Aby efektywnie dokona¢ lubryfikacji turbiny nalezy przestrzegac nastepujacych czyn-

nosci:

1) Nacisngc przycisk i wprowadzi¢ koricwke smarowniczki w miejsce wiertfa.

2] Trzymajac turbine i smarowniczke wykonac obrét jej tylnej czesci o 180° zgodnie
ze wskazéwkami zegara (Fig. 5). Wykonujac ten manewr wazne jest, aby aplikator
smarowniczki trzymac perfekcyjnie w pozycji poziomej do uchwytu turbiny, co
zapobiega wygieciu lub uszkodzeniu czesci, z ktérej doprowadzany jest smar.

3] Wyjac aplikator, wiozy¢ wiertto, po czym uruchomi¢ turbine na kilka minut przed
uzyciem jej na pacjencie.

Wprowadzona ilos¢ smaru bedzie wystarczajaca na jeden dzier, newet jesli turbina jest
wielokrotnie sterylizowana w autoklawie.

Smarowanie przedtuza zywotnos¢ sprzetu: aby zakupione urzadzenie spefniato wymogi
przez dtugi okres czynno$¢ smarowania nalezy powtarza¢ RAZ DZIENNIE.

LUBRYFIKACJA OLEJEM

Opcjonalnie do smaru jest réwniez mozliwa lubryfikacja urzadzenia olejem SO2000 (REF

120.00) sledzac poszczegdlne czynnosci:
Odtaczy¢ turbine od szybkoztaczki.

2] Wprowadzi¢ i wkreci¢ specialng nasadke (REF 120.02) do butli z olejem.

3] Trzymajac turbine przy pomocy sciereczki wprowadzi¢ do jej samego korica
nasadke (Fig. 6). Lubryfikowa¢ za pomoca jednego nacisniecia przez jedna
sekunde.

Dla zapewnienia diugiej zywotnosci przyrzadu konieczne jest doktadne powtarzanie po-
wyzszych czynnosci przed kazda sterylizacja, przynajmniej DWA RAZY DZIENNIE.

WSTEPNE ZALECENIA

Procesy konserwacji zostaty opisane zgodnie ze standardem ISO 17664.

Przed rozpoczeciem nalezy:

- Stosowac odpowiednie srodki ochrony osobistej przed ryzykiem zakazenia.

- Usuna¢ wszystkie pozostatosci krwi, cementu lub innych materiatdw.

- Wyjac wiertto z urzadzenia.

- Wyczyscic¢ przyrzad natychmiast po leczeniu kazdego pacjenta.

Urzadzenia nie wolno zanurza¢ w roztworach dezynfekujacych. Nie jest ono przeznaczone
do czyszczenia w kapieli ultradzwiekowej.

Nie zanurza¢ w ptynie fizjologicznym (NaCl).

CZYSZCZENIE

Zewnetrzne: Zachowujac ostrozno$¢, przy pomocy zwilzonej odpowiednim $rod-
kiem czystej Sciereczki lub szczoteczki do zebdw o Sredniej twardosci
wiosia, czyszczac urzadzenie przez szczotkowanie pod bierzaca, ciepta
woda.

Wewnetrzne: Stosujac odpowiedni produkt w areozolu i sledzac instrukcje. Nalezy

spryskac srodek do wewnatrz turbiny. Bezposrednio po wyczyszczeniu
przeprowadzi¢ cykl sterylizacji i /lub cykl suszenia.
Przy pomocy termodezynfektora, zgodnie z normg 1SO 15883-1, z

A Automatyczne:
wykorzystaniem alkaicznego srodka czyszczacego maksymalnie do

9,5 pH.
DEZYNFEKCJA
Zewnetrzna: Zachowujac ostroznos¢, przy pomocy namoczonej odpowiednim
Srodkiem czystej sciereczki (np. O-Fenylofenol lub alkohol na bazie eta-
nolu). Nie sg zalecane: $rodki dezynfekcyjne zawierajace chlor, aceton
lub glutaraldehyd.
Wewnetrzna: Stosujac odpowiedni produkt w areozolu i sledzac instrukcje. Nalezy

spryskac srodek do wewnatrz przyrzadu. Bezposrednio po dezynfekcji
wewnetrznej przej$¢ do lubryfikacji olejem i /lub sterylizacji.

Przy pomocy termodezynfektora, zgodnie z normg 1SO 15883-1,
z wykorzystaniem lekko alkaicznego srodka dezynfekujacego
maksymalnie do 9,5 pH.

A Automatyczna:

SUSZENIE
Reczne: Zazwyczaj przy uzyciu sprezonego powietrza, zgodnie ze standardem
1SO 7494-2
Automatyczne:  Faza suszenia wystepuje zazwyczaj w programie termodezynfektora.
STERYLIZACJA

Sterylizowa¢ w autoklawie z frakcjonowa préznig wstepng, klasy B zgodnie ze
standardem EN 13060.
Sterylizacja w temperaturze nominalnej 134 °C przynajmniej przez 3 minuty.
Uzywac tylko demineralizowanej lub destylowanej wody.
Urzadzenie w momencie zakupu nie jest wysterylizowane.
Aplikator LubriONCE® i szybkozlaczka GYROFLEX® nie moga by¢ sterylizowane.

WARUNKITRANSPORTU | MAGAZYNOWANIA

Przyrzad musi by¢ chroniony przed kurzem i skazeniami mikrobiologicznymi.

Temperatura: -10+70°C
Wilgotno$¢ wzgledna: 10+85%
Cisnienie atmosferyczne: 50 + 106 KPa

GWARANCJA

Urzadzenie jest objete 12-miesieczng gwarancjg na wszelkie wady konstrukcyjne. Waznos¢
gwarancji zalezy od konkretnych warunkéw.

SERWIS

W przypadku nieregularnego hatasu, wibracji gtowki turbiny, drgania wiertta lub innych
nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia, a takze w celu dokonania jego przegladu lub
naprawy, prosze o kontakt z dostawca turbiny lub bezposrednio z TKD.




